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Rmrm Kruszywa sp.zo.o.
34-400 NOWY TARG, ul. Krzywa 138
tel. 18 287 37 29, +48 506 020 834

c-mail: biuro@mkm-kruszywa.pl

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych
Nr 2/82/12620/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 2-8/MKM/zwir/12620/Nowa Biala

Zwir 2/8 mm

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przygotowanic betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektow budowlanych

3. Producent;

MKM Kruszywa Spéika z o.0.
34-400 Nowy Targ

ul. Krz_ywa 13B

Zwirownia Nowa Biala

4. Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy

5. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 2+

6. Norma zharmonizowana: EN 12620:2002+A1:2008

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Osrodek Certyfikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa o nr notyfikacji 1454



—<niarowane wiasciwosci uzytkowe:

"
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Zasadnicze charakterystyki Wymagania Wiasciwoscl uzytkowe
: Wymiar kruszywa 2/8
: S Uziarnienie Ge85/20
i gsamztah, WA ERs00: Tolerancja Gr17,5
: l *sztalt kruszywa grubego Flys
: : Gestos¢ ziam i nasigkliwosé 2,69(x0,2Mg/m’, <3
Obecnosé zanieczyszczet gyaganosé muszli w kruszywie grubym S(E}\m
1,5
mog:lic naorimbnjagie Odpornos$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAxz
Odpomos$¢ na Scieranie kruszywa grubego MpeNR
Odporno$c¢ na Odpomos¢ na polerowanie PSVir
polerowanie/§cieranie Odpornoéé na écieranie powierzchniowe AAVxr
abrazyjne/$cieranie Odporno$¢ na $cieranie abrazyjne przez opony AxNR
kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASxr
Siarka catkowita NPD
Zawarto$¢ siarczandw rozpuszczalnych w wodzie w SSxr
kruszywach z recyklingu
SRRy mIOl: Skladniki kruszyw naturalnych ktére zmieniaja NPD
szybkos¢ wiazania i twardnienia betonu
Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu Anr
(kruszywa z recyklingu)
Zawaro$¢ weglanu w kruszywach drobnych do NPD
warstwy $cieralnej nawierzchni betonowych
Statoséé objetosei —skurcz przy wysychaniu
Statos¢ objetosci Skfadniki ,ktére wplywaja na stato$¢ objetosci zuzla NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Nasiakliwosé Gestoé¢ ziam _i nasigkliwost [ 2.69¢02Mgim’, <3
Substancje niebezpieczne ;
Promieniowanie
radioaktywne(kruszywa ze
#rédet radioaktywnych ~
przewidywane do uzycia w
betonie w budynkach) NPD
Uwalniane metale cigzkie
Uwalniane weglowodory
poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje
niebezpieczne
;m:m“ azne- Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego Fxr
;rlk“;c*‘z’;é ;kj;kmz; Reaktywnosé alkaiczno-krzemionkowa NPD

. Wihasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wia$ciwosci

uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Nowy Targ 11.01.2023
(miejsce 1 data wydania)

Klerownik Zaktadowej
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